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p HONANO Viabilita pubblica 2.930,4 mq Sezione con dettaglio del manto stradale N g/ Planimetria con indicazione della rete idrica e fognaria » \ i atria con indicasions della rete elefirion o
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e S e C U T | V O Parcheggi pubblici 1.544,2 mq _ 4\ d linea a media tensione interrata - progetto 270 ml
Rete fognaria - progetto 720 ml —
COMUNE DI MONOPOL . , o _ / linea a bassa tensione interrata - progetto 561,4 mi
Planimetria generale - viabilita pubblica da cedere al comune ) ,7
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Linea a media tensione aerea

Superficie per parcheggi pubblici
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\ II| Linea a bassa tensione aerea da spostare
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Linea a bassa tensione interrata progetto

— — ﬂ Cabina di consegna media tensione progetto
= | o Palo di illuminazione

Consulenza urbanistica
prof. ing. Francesco Selicato
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Viabilita' pubblica e reti impiantistiche
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; — strato di collegamento (8 cm) ; % ;
N///zé/ﬁ j A ‘ — strato di base (14 cm) N///lé/ﬁ N///,é/ﬁ
—— strato a macadam (20 cm) i '// i '//
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—— cordone in clg prefabbricato 10x25
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— pavimentazigne pedonale in-porfido¥s cm)

— letto di sabbrencino (5 cm)
— vespaio pedonale (30 cm)

—— pavimentazione in manto bituminoso con
rivestimento colorato (5 cm)
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