Planimetria con indicazione della rete elettrica e
degli organi illuminanti su palo
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[

S ® o) N Linea a media tensione aerea da spostare
8 =& g 3 © © © © 5 <D '
Viabilita ciclabile I 3 g S lg. g |gs.8 |z_g& |g_8 o | g2 : | |
S5 & 53 g |23 % = 25 & 05 g T |B< Linea a bassa tensione aerea
O '= 3] o o o o o oo
o = o e o e &) e o e = 2
= £ £ °

\ II| Linea a bassa tensione aerea da spostare

% % \ Linea a bassa tensione interrata

Progefttazione
ing. arch. Claudia Piscitelli
ing. arch. Marco Selicato

Superficie per parcheggi pubblici
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Consulenza urbanistica
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Viabilita' pubblica e reti impiantistiche
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— tappeto di usura (3 cm)
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— strato di collegamento (8 cm) % | 7{ ® % Yg . -
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— strato a macadam (20 cm) E '// — —— —

—— fondazione stradale (50 cm)
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—— cordone in clg prefabbricato 10x25
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— pavimentazigne pedonale in-porfido¥s cm)

— letto di sabbrencino (5 cm)
— vespaio pedonale (30 cm)

—— pavimentazione in manto bituminoso con
rivestimento colorato (5 cm)

\ scoticamento terreno
vegetale (30 cm) e
1000 scavo di shancamento ala 1:1000 cala TA600
(80 cm) scalal:50




